ny are its main cﬁa-
screens or riddles). In stain-

racteristics. Available with o {
less steel. G :
m e Potentierte Mihle fir Apfel, Obst und viele andere Produkte.

Sie kennzeichnet sich durch einfache Bedienung und hohe
Stundenleistung. Kann mit einem oder mehreren Sieben geliefert werden.
Aus rostfreiem Stahl.

Capacita
Articolo Produzione oraria tramoggia Misure ingombro Motore HP Peso
Article Qurly output Capacity hopper Overall dimension Motor HP Weight
Artikel Stundenieistung Abmessung MaBe Motor HP Gewicht
des Trichters
MULIMIX 800 kg. 30 © 600 x 1200 mm 15 20 kg.
MULIMAX | 1500-2000 kg. 60 M. 0800 x 1350 mm 2 30 kg.

SPECIAL FRUTTA INOX

E * Costruita come il modello “Special”, ha in pi una serie di
, coltelli che consente di effettuare un ottimo lavoro in breve
tempo e con minima fatica. La griglia e i coltelli sono asportabili e si pos-

sono sostituire con un agitatore per uva.
‘ * |t has been manufactured according to the “Special” model.
J In addition to it, this crusher is also provided with a knives-set
which enables to make an excellent work in short time and without effort.
Grate and knives are removable and can be replaced with a grape stirrer.
m e Diese Kelter weist dieselben Eigenschaften wie das
Modell“Special” auf. Sie ist zusétzlich mit einer Messerreihe
ausgestattet, wodurch man eine hervorragende Arbeit schnell und mihelos

ausfihren kann. Gitter und Messer sind herausnehmbar und lassen sich
durch einen Traubenrihrer ersetzen.

Dimensioni tramoggia o Rulli alluminio Lungh. rulli | Dimensioni BxC Peso Funzionamento
Hopper dimensions o Aluminium roflers | Roller length | Dimensions BXC | Weight m
Abmessung des Trichters | o Walzen aus aluminium | Walzenlinge | Aussenmasse BxC | Gewicht
Schwungrads
Volano
545 x 430 mm 95 mm 20mm | 570x540x400 | 17Kg. Wheel
Schwungrads




SUPER MOTOR INOX

PIGIATRICI

Crushers Traubenmiihlen

SPECIAL INOX y

E 1 * Le nostre pigiatrici sono dotate di rulli

in alluminio registrabili, di una cassetta
coprirulli in alluminio pressofuso; gli ingranaggi e
i supporti sono in nylon autolubrificanti, fornite con
agitatore o senza. Robuste e leggere sono costrui-
te nella versione verniciata e inox, e possono esse-
re inoltre motorizzate.

i’;lrét ® Our crushers are equipped with adju-
7|z % stable aluminium rollers and a die<cast
aluminium roller covering box; the gears and sup-
ports are made of nylon and are self-lubricating.
The machines are supplied with or without agitator.
Sturdy and functional, they are available in a pain-
ted or stainless steel version and may also be
motor-driven.

m ® Unsere Traubenmihlen sind mit ein-
stellbaren Walzen aus Aluminium sowie
mit einer Walzendecke aus druckgegossenem
Aluminium versehen. Die selbstschmierenden
Zahnréder und Lager sind aus Nylon.
Sie sind mit oder ohne Riihrer ausgestattet; sie sind
stabil und zweckmdssig, in lackierter und rost-
freiender Ausfuhrung hergestellt. Sie kénnen auch
mit einem Motor versehen, bestellt werden.

Dimensioni tramoggia 0 Rulli alluminio Lungh. rulli Peso g/':::ss:grr:ls Funzionamento
Hopper dimensions o Aluminium rollers Roller length Weight Alicdanmatds Working
Abmessung des Trichters | o Walzen aus aluminium Walzenldnge Gewicht AXBXC Betrieb des Schwungrads
SPECIAL 520 x 800 mm 95 220 17 1210x560x350 poo
Wheel - Schwungrads
Volano
SUPER 560 x 850 mm 95 300 19 1210x600x560
Wheel - Schwungrads
SUPER Motore HP. 0,75
MOTOR 560 x 850 mm 95 300 33 1210x600x580 Motor HP. 0,75
5 Motor HP. 0,75
TNOTECH
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